
※赤太文字は期間最大交通量を示す。
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山陽道 山陽～岡山 47,500 52,300 62,100 61,300 57,500 48,500 45,600 62,600 67,800 68,500 51,800 56,900 54,100 105% 68,500 64,500 106%

山陽道 高屋JCT～西条 51,300 54,300 61,600 60,700 57,800 49,200 45,400 59,600 69,200 69,300 54,300 57,500 55,700 103% 69,300 66,700 104%

山陽道 徳山西～防府東 41,600 43,900 49,300 48,700 44,600 38,600 36,700 50,500 53,900 51,400 40,800 45,500 44,300 103% 53,900 53,700 100%

中国道 佐用～作東 11,500 10,400 12,000 13,800 14,500 13,300 12,500 20,000 24,900 20,700 13,600 15,200 13,400 113% 24,900 17,300 144%

中国道 津山～院庄 11,900 10,800 11,300 12,700 13,300 12,100 11,100 17,700 22,700 19,200 12,300 14,100 10,400 136% 22,700 13,300 171%

（単位：台/日）

今年度（平成25年度）年末年始期間 交通量計測装置による断面交通量の概数値 年末年始期間平均 年末年始期間最大

年末年始期間（平成25年12月26日から平成26年1月5日までの11日間）の主な14区間の断面交通量は、

昨年度同期間(平成24年12月26日から平成25年1月5日までの11日間)と比較して、1日あたり平均で11%増加した。

また、最大日交通量は、同区間の平均で19％増加した。

中国道 庄原～三次東JCT 6,300 4,600 4,400 4,800 4,900 4,500 3,900 8,100 11,600 9,300 5,400 6,200 5,400 115% 11,600 8,600 135%

中国道 三次東JCT～三次 9,100 6,400 6,200 7,500 7,900 7,400 7,000 12,900 17,200 14,300 9,500 9,600 5,400 178% 17,200 8,600 200%

中国道 三次～高田 11,200 8,500 8,100 8,800 9,300 8,600 8,200 14,600 18,700 15,600 10,800 11,100 8,500 131% 18,700 12,000 156%

中国道 小郡～美祢東JCT 31,600 33,500 41,300 42,900 39,300 34,500 29,700 43,700 51,900 51,300 33,900 39,400 37,100 106% 51,900 48,600 107%

松江道 三刀屋木次～宍道JCT 4,500 3,800 3,600 4,300 4,600 4,400 4,700 7,100 8,100 7,000 5,600 5,200 2,700 193% 8,100 3,300 246%

米子道 久世～湯原 9,100 9,200 10,800 12,300 13,600 11,600 10,800 16,300 18,100 16,300 12,600 12,800 11,400 112% 18,100 14,900 122%

浜田道 金城ｽﾏｰﾄ～浜田JCT 3,700 - 4,000 4,500 4,800 4,000 3,500 5,300 6,100 5,400 4,200 4,600 4,300 107% 6,100 5,500 111% ※

広島道 広島西風新都～広島北 20,900 18,300 17,500 19,600 20,300 17,300 15,900 25,700 28,500 26,700 19,100 20,900 18,400 114% 28,500 21,700 131%

山陰道 松江玉造～宍道 14,000 13,000 10,600 10,700 12,200 10,700 12,900 16,700 18,000 15,300 13,300 13,400 10,800 124% 18,000 12,300 146%

22,300 20,100 111% 29,800 25,100 119%１４区間平均

〔 集計期間〕

平成２４年１２月２６日（水）～平成２５年１月５日（土）の１１日間

平成２５年１２月２６日（木）～平成２６年１月５日（日）の１１日間

※12/27の浜田道は雪による通行止が発生したため、12/27の交通量を除いて集計した。

（通行止区間・時間 浜田道 浜田JCT～旭IC 上り：16：35～21：00、下り：16：45～19：30）

 



交通量計測装置による断面交通量の概数値（全車種）

年末年始期間 年末年始期間　

道路名 区間 平均 最大日交通量と記録日

(台/日) 日にち 交通量(台/日)

山陽 Ｈ２４（Ａ） 54,100 平成24年12月29日 64,500

山陽道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 56,900 平成26年1月4日 68,500

岡山 B/A*100 105.2 106.2

高屋JCT Ｈ２４（Ａ） 55,700 平成24年12月29日 66,700

山陽道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 57,500 平成26年1月4日 69,300

西条 B/A*100 103.2 103.9

徳山西 Ｈ２４（Ａ） 44,300 平成24年12月29日 53,700

山陽道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 45,500 平成26年1月3日 53,900

防府東 B/A*100 102.7 100.4

佐用 Ｈ２４（Ａ） 13,400 平成24年12月29日 17,300

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 15,200 平成26年1月3日 24,900

作東 B/A*100 113.4 143.9

津山 Ｈ２４（Ａ） 10,400 平成25年1月3日 13,300

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 14,100 平成26年1月3日 22,700

院庄 B/A*100 135.6 170.7

庄原 Ｈ２４（Ａ） 5,400 平成24年12月29日 8,600

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 6,200 平成26年1月3日 11,600

三次東JCT B/A*100 114.8 134.9

三次東JCT Ｈ２４（Ａ） 5,400 平成24年12月29日 8,600

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 9,600 平成26年1月3日 17,200

三次 B/A*100 177.8 200.0

三次 Ｈ２４（Ａ） 8,500 平成24年12月29日 12,000

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 11,100 平成26年1月3日 18,700

高田 B/A*100 130.6 155.8

小郡 Ｈ２４（Ａ） 37,100 平成24年12月29日 48,600

中国道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 39,400 平成26年1月3日 51,900

美祢東JCT B/A*100 106.2 106.8

三刀屋木次 Ｈ２４（Ａ） 2,700 平成24年12月29日 3,300

松江道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 5,200 平成26年1月3日 8,100

宍道JCT B/A*100 192.6 245.5

久世 Ｈ２４（Ａ） 11,400 平成25年1月3日 14,900

米子道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 12,800 平成26年1月3日 18,100

湯原 B/A*100 112.3 121.5

金城ｽﾏｰﾄ Ｈ２４（Ａ） 4,300 平成25年1月3日 5,500

浜田道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 4,600 平成26年1月3日 6,100

浜田JCT B/A*100 107.0 110.9

広島西風新都 Ｈ２４（Ａ） 18,400 平成25年1月2日 21,700

広島道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 20,900 平成26年1月3日 28,500

広島北 B/A*100 113.6 131.3

松江玉造 Ｈ２４（Ａ） 10,800 平成25年1月2日 12,300

山陰道 ～ Ｈ２５（Ｂ） 13,400 平成26年1月3日 18,000

宍道 B/A*100 124.1 146.3

〔 集計期間〕

平成２４年１２月２６日（水）～平成２５年１月５日（土）の１１日間

平成２５年１２月２６日（木）～平成２６年１月５日（日）の１１日間

 


