
別紙１－２

（滋賀県大津市上田上牧町から京都府城陽市寺田金尾まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 滋賀県大津市上田上牧町 から

京都府城陽市寺田金尾 まで

（ロ）　延　　　　長 ２５．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第１種第１級（道路構造令）

・なお、暫定施工時は、第１種２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

延　　長
設　計　区　間

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

２５．１

滋賀県大津市
上田上牧町

京都府城陽市
寺田金尾

１２０



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５ １．２５ ３．００

３．７５（中小橋） ２．５０×２ ５．００ ２．５０ １．２５

－ － １．００ １．００ ２．００

左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
３．７５

滋賀県大津市
上田上牧町

車線
京都府城陽市

寺田金尾

６

２．５０×２ ５．００ ２．５０

橋梁高架部分

橋梁高架部分

トンネル部分

　摘　要用地買収工事施工設　計　区　間

１．２５

４ 車線

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

宇治田原インターチェンジ（仮称）

城陽ジャンクション（仮称）

城陽インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

３３８，６７４ 百万円（消費税込み）

立体接続

（京奈道路） 寺田金尾

寺田金尾

宇治田原町大字郷之口

一般国道２４号

立体接続

一般国道２４号

京都府城陽市

一般国道３０７号

京都府城陽市 立体接続

京都府綴喜郡

接続の方法接続の位置他の道路の

路線名

備　　　考



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ５ 年 １２ 月 ４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日



 



 



 



別紙１－３

（京都府城陽市寺田金尾から京都府八幡市美濃山荒坂まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府城陽市寺田金尾 から

京都府八幡市美濃山荒坂 まで

（ロ）　延　　　　長 ３．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

京都府城陽市
寺田金尾

京都府八幡市
美濃山荒坂

１２０ ３．５

摘　　要設　計　区　間
設計速度



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．５０×２

設　計　区　間

京都府城陽市
寺田金尾

　摘　要

車線 ６

－ － －

－

用地買収

計左　側

車線

往復分離する区間構造による区分

京都府八幡市
美濃山荒坂

左　側 計

－

土工（掘割）部分

摘 要

－

－

－

５．００

工事施工

往復分離しない区間

橋梁高架部分

（中小橋）

４

右　側

－

トンネル部分

２．５０×２

－

５．００

－

１．７５×２ －－３．５０（長大橋）

橋梁高架部分

－



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０９，２４４ 百万円（消費税込み）

一般国道２４号 京都府城陽市 立体接続

（京奈道路） 寺田金尾

府道八幡京田辺インター線 京都府八幡市 立体接続

美濃山古寺

美濃山荒坂

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

立体接続

寺田金尾

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

城陽ジャンクション・インターチェンジ

城陽ジャンクション・インターチェンジ

立体接続京都府八幡市

他の道路の

路線名

一般国道１号

（第二京阪道路）

一般国道２４号 京都府城陽市

接続の位置 備　　　考接続の方法



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完了）

３０

１０

２９

１

４

２０

２ ３ ３０



 



 



 



別紙１－４

（京都府八幡市美濃山荒坂から大阪府高槻市原まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府八幡市美濃山荒坂 から

大阪府高槻市原 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第１種第１級（道路構造令）

・なお、暫定施工時は、第１種２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間

大阪府高槻市
原

１２０

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）
摘　　要

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

１０．７

京都府八幡市
美濃山荒坂



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５ １．２５ ３．００

橋梁高架部分

（中小橋） － － ２．５０ １．２５ ３．７５

３．７５

－ － １．００ １．００ ２．００
トンネル部分

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

土工（掘割）部分
２．５０×２ ５．００ ２．５０ １．２５

設　計　区　間 工事施工

京都府八幡市
美濃山荒坂

用地買収 　摘　要

４
大阪府高槻市

原

車線車線 ６



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４１８，５６６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １１ 年 １ 月 ８ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日

３．５０

他の道路の

路線名

府道八幡インター線 京都府八幡市
立体接続

美濃山古寺

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

接続の位置

一般国道１号
（第二京阪道路）

京都府八幡市
美濃山荒坂

立体接続

接続の方法 備　　　考



別紙１－５

（大阪府高槻市原から大阪府箕面市下止々呂美まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府高槻市原 から

大阪府箕面市下止々呂美 まで

（ロ）　延　　　　長 １８．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府高槻市
原

大阪府箕面市
下止々呂美

１２０ １８．０



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．５０－

－

構造による区分

大阪府箕面市
下止々呂美

２．５０

トンネル部分
－

計

車線

計

往復分離する区間

設　計　区　間

大阪府高槻市
原

用地買収

車線 ６

摘 要
左　側

２．５０×２

３．００１．２５

３．７５

２．００

３．７５

１．００

　摘　要

４

－

土工（掘割）部分

工事施工

往復分離しない区間

右　側

１．２５

１．７５－

１．００

１．２５

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

５．００

橋梁高架部分

（中小橋） －



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

高槻ジャンクション・インターチェンジ

高槻ジャンクション・インターチェンジ

茨木千提寺インターチェンジ

箕面とどろみインターチェンジ

箕面とどろみインターチェンジ

（４）　工事予算

３８３，４０４ 百万円（消費税込み）

西宮線 宮が谷

一般国道４２３号 大阪府箕面市 立体接続

府道伏見柳谷高槻線

千提寺

府道茨木摂津線

接続の方法

-

下止々呂美

他の道路の 接続の位置

中央自動車道 大阪府高槻市 立体接続

備　　　考

大阪府高槻市

成合

大阪府茨木市 立体接続

立体接続

一般国道４２３号 大阪府箕面市 立体接続

バイパス 下止々呂美

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

１２

２９

　１

１２

１２

１０

２ 　３ ３０



 



 



 



別紙１－６

（大阪府箕面市下止々呂美から兵庫県神戸市北区八多町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府箕面市下止々呂美 から

兵庫県神戸市北区八多町 まで

（ロ）　延　　　　長 ２２．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府箕面市
下止々呂美

兵庫県神戸市北区
八多町

１２０ ２２．６



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

摘 要

２．５０×２

－

１．７５×２ ３．００１．２５

－

５．００ ３．７５

構造による区分

トンネル部分

１．７５３．５０

左　側

往復分離しない区間

計

往復分離する区間

－

１．００

２．５０

左　側 計右　側

－

－

１．２５

１．００ ２．００

土工（掘割）部分

橋梁高架部分

（中小橋）

橋梁高架部分

（長大橋）

４ 車線 ６

－ －

設　計　区　間

大阪府箕面市
下止々呂美

用地買収 　摘　要工事施工

車線
兵庫県神戸市北区

八多町



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

川西インターチェンジ

神戸ジャンクション

神戸ジャンクション

（４）　工事予算

３８４，９４６ 百万円（消費税込み）

接続の位置 備　　　考接続の方法

路線名

他の道路の

山陽自動車道　吹田山口線 兵庫県神戸市北区 平面接続

八多町

八多町

県道川西インター線 兵庫県川西市 立体接続

西畦野

中国縦貫自動車道 兵庫県神戸市北区 立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （箕面とどろみＩＣ～川西ＩＣ　供用開始）

平成 年 月 日 （川西IC～神戸JCT　供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）２ 　３ ３０

３０ 　３ １８

１１

２９

　１

１２

　８

１０



 



 



 



　

別紙１－９

（兵庫県たつの市新宮町角亀から兵庫県宍粟市山崎町市場まで）に関する

中国横断自動車道姫路鳥取線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中国横断自動車道　姫路鳥取線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 兵庫県たつの市新宮町角亀 から

兵庫県宍粟市山崎町市場 まで

（ロ）　延　　　　長 １１．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

兵庫県たつの市
新宮町角亀

兵庫県宍粟市
山崎町市場

８０ １１．４



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

用地買収については、現地条件等を勘案した上で、当面、暫定二車線施工に必要となる用地を取得するものとする。

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－

往復分離する区間

－

－

－

左　側 計

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２

構造による区分

３．５０

２．５０
トンネル部分

計

往復分離しない区間
摘 要

設　計　区　間

兵庫県たつの市
新宮町角亀

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

－

－

土工（掘割）部分
１．７５×２

１．２５×２

用地買収 　摘　要

車線２ 車線 ４

工事施工

兵庫県宍粟市
山崎町市場

－－１．２５×２ －２．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

播磨新宮インターチェンジ

山崎ジャンクション（仮称）

（４）　工事予算

６６，２５８ 百万円（消費税込み）

山崎町市場

接続の位置

中国縦貫自動車道 兵庫県宍粟市 立体接続

新宮町光都三丁目

備　　　考接続の方法

立体接続兵庫県たつの市

他の道路の

路線名

県道播磨新宮インター線



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

１９

３１

１８

４

　４

　３



 



 



 



別紙１－１２

（徳島県徳島市北沖洲から徳島県徳島市川内町富久まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国横断自動車道阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県徳島市北沖洲 から

徳島県徳島市川内町富久 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第１種第２級（道路構造令）

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

徳島県徳島市北沖洲

徳島県徳島市川内町富久

１００ ４．７



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

用地買収については、現地条件等を勘案した上で、当面、暫定二車線施工に必要となる用地を取得するものとする。

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

用地買収

橋梁高架部分

（中小橋）

２ 車線

徳島県徳島市北沖洲

左　側 計

構造による区分

徳島県徳島市川内町富久

往復分離しない区間 往復分離する区間

－

－

－

左　側

－

　摘　要工事施工

１．７５×２

計

車線

摘 要
右　側

トンネル部分

土工（掘割）部分

設　計　区　間

３．５０

４

－

－

－－ －

－－

－－

１．２５×２ －２．５０

橋梁高架部分

（長大橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線（新直轄）

徳島東インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

８１，８６５ 百万円（消費税込み）

備　　　考接続の位置

徳島県

徳島市北沖洲

県道徳島東インター線

接続の方法

徳島県

他の道路の

路線名

四国横断自動車道

阿南四万十線

徳島市北沖洲

立体接続

平面接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

８

３１

１１

４

１

３



 



 



 



別紙１－１３

（徳島県徳島市川内町鈴江東から徳島県鳴門市大津町大代まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県徳島市川内町鈴江東 から

徳島県鳴門市大津町大代 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

１０．９

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

徳島県徳島市川内町鈴江東

徳島県鳴門市大津町大代

１００



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（中小橋） ３．５０

設　計　区　間 用地買収 　摘　要工事施工

１．７５×２

右　側

－３．５０

摘 要
往復分離しない区間

計

往復分離する区間

左　側

車線

徳島県徳島市川内町鈴江東

２ ４

－

－

－ －－

－

－

車線

－

左　側

徳島県鳴門市大津町大代

トンネル部分

１．７５×２

土工（掘割）部分

計

－

橋梁高架部分

構造による区分

－

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ －２．５０ －－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

徳島インターチェンジ

（４）　工事予算

９３，１２７ 百万円（消費税込み）

四国縦貫自動車道 平面接続

路線名

徳島県

備　　　考接続の方法接続の位置他の道路の

一般国道１１号

徳島市川内町鈴江東

徳島県 立体接続

徳島市川内町沖島



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完了）

１１

２７

１

３ １４

８

２ ３ ３０



 



 



 



別紙１－１６

（福岡県築上郡築上町大字上ノ河内から大分県宇佐市大字山本まで）に関する

東九州自動車道

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東九州自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 福岡県築上郡築上町大字上ノ河内 から

大分県宇佐市大字山本 まで

（ロ）　延　　　　長 キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

２８．３

福岡県築上郡
築上町大字上ノ河内

大分県宇佐市大字山本

１００ ２８．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

―

― ――

摘 要

１．２５×２

橋梁高架部分

（長大橋）

往復分離しない区間

計

（中小橋） １．７５×２

往復分離する区間

―３．５０

―

橋梁高架部分

土工（掘割）部分
―

―

―

左　側

２ 車線

―

計

工事施工設　計　区　間 用地買収 　摘　要

３．５０

２．５０

構造物による区分

大分県宇佐市大字山本

トンネル部分

左　側

１．７５×２

１．２５×２

―

２．５０

３．５０ ―

車線

福岡県築上郡
築上町大字上ノ河内

４

右　側



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

一般国道１０号（椎田道路） 福岡県築上郡築上町 椎田南インターチェンジ

大字上ノ河内 　

一般国道１０号（椎田道路） 福岡県築上郡築上町 本線

大字上ノ河内 　

県道　犀川豊前線 福岡県豊前市 豊前インターチェンジ

大字久路土

一般国道２１２号 大分県中津市 中津インターチェンジ

三光西秣

一般国道１０号（宇佐別府道路） 大分県宇佐市 宇佐インターチェンジ

大字山本

一般国道１０号（宇佐別府道路） 大分県宇佐市 本線

大字山本

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

接続の位置 備　　　考接続の方法

３．５０

―

立体接続

立体接続

平面接続

立体接続

平面接続

８７，４９８

立体接続

路線名

他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （豊前～宇佐間供用開始）

平成 年 月 日 （椎田南～豊前供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

１８

２７

４

３

１９

１

２８ ４ ２４

３ ３ ３０



 



 



 



中央自動車道西宮線（瀬田東ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－２４



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

滋賀県大津市大江八丁目

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

瀬田東ジャンクション

瀬田東インターチェンジ

大江八丁目

（京滋バイパス） 大江八丁目

県道大津能登川長浜線 滋賀県大津市 立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道１号 滋賀県大津市 立体接続



（４）　工事予算

１０，３０８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 ６２ 年 ３ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日



 



中央自動車道西宮線（京都南ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－２５



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

京都府京都市伏見区竹田真幡木町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

京都南ジャンクション（仮称）

竹田真幡木町

路線名

備　　　考

一般国道１号（油小路線） 京都府京都市伏見区 立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法



（４）　工事予算

１，１５３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手予定年月日 令和 ２ 年 ５ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 １１ 年 ３ 月 ３１ 日

※本事業については、都市計画決定の上、事業の着手を行うものとする。



 



近畿自動車道天理吹田線（郡山下ッ道ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－２７



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　　天理吹田線

（２）　工事の箇所

奈良県大和郡山市八条町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

郡山下ッ道ジャンクション立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法

路線名

一般国道２４号 奈良県大和郡山市

備　　　考

（京奈和自動車道） 八条町



（４）　工事予算

２４，１４４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １２ 年 １ 月 １８ 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 ３ 月 ２２ 日 （供用開始）

令和 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２７

２



 



別紙１－３１

（大阪府摂津市三島一丁目から大阪府摂津市鶴野二丁目まで）（改築）に関する

近畿自動車道天理吹田線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　天理吹田線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府摂津市三島一丁目 から

大阪府摂津市鶴野二丁目 まで

（ロ）　延　　　　長 １．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府摂津市
三島一丁目

大阪府摂津市
鶴野二丁目

摘　　要

１．０８０



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－１．５０ －－

－

－

－

設　計　区　間 工事施工

土工（掘割）部分

－

－

－

－

－

－

－

－

－
トンネル部分

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

付加車線事業

０．７５×２

大阪府摂津市
三島一丁目

計

往復分離する区間

左　側 右　側 計

往復分離しない区間

－

橋梁高架部分

（中小橋）

構造による区分

大阪府摂津市
鶴野二丁目

摘 要

用地買収

４ 車線 車線４

　摘　要



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．００ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３，２９０ 百万円（消費税込み）

接続の位置 接続の方法

路線名

－ －

備　　　考

－

他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

１６

５

　６

　３

２９

３１



 



 



 



別紙１－３４

近畿自動車道松原那智勝浦線（和歌山ＪＣＴ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　　松原那智勝浦線

（２）　工事の箇所

和歌山県和歌山市上黒谷

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

和歌山ジャンクション

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道２４号 和歌山県和歌山市 立体接続

（紀北西道路） 上黒谷



（４）　工事予算

１２，２４１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ２９ 年 ３ 月 １８ 日 （供用開始）

令和 ２ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）



 



別紙１－３５

（和歌山県海南市藤白から和歌山県有田郡有田川町天満まで）に関する

近畿自動車道松原那智勝浦線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　松原那智勝浦線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県海南市藤白 から

和歌山県有田郡有田川町天満 まで

（ロ）　延　　　　長 ９．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

和歌山県海南市
藤白

和歌山県有田郡
有田川町天満

８０ ９．８



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

３．５０

１．５０

３．５０

２．５０

０．７５

２．５０
土工（掘割）部分

－

橋梁高架部分

（中小橋） －

－

１．００

０．７５

１．００

橋梁高架部分

（長大橋） １．００

工事施工 用地買収

計

車線

計

構造による区分

和歌山県有田郡
有田川町天満

往復分離する区間

左　側

４

摘 要

４ 車線

和歌山県海南市
藤白

往復分離しない区間

－

－

４車線化

設　計　区　間 　摘　要

右　側左　側

－

－ １．７５－ ２．７５



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

海南インターチェンジ

下津インターチェンジ

有田インターチェンジ

本線

（４）　工事予算

４７，８５７ 百万円（消費税込み）

和歌山県海南市 立体接続

藤白

一般国道４２号

及び県道吉備金屋線

一般国道４２号

（湯浅御坊道路）

下津町橘本

他の道路の

路線名

県道興加茂郷停車場線

一般国道４２号

接続の位置 備　　　考接続の方法

立体接続

天満

平面接続

和歌山県有田郡有田川町 立体接続

天満

和歌山県有田郡有田川町

和歌山県海南市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）２ 　３ ３０

　８

　７

１１

２２

　１

　７



 



 



 



近畿自動車道敦賀線（春日ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－３９



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　　敦賀線

（２）　工事の箇所

兵庫県丹波市春日町棚原

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

春日ジャンクション（仮称）

備　　　考

（春日和田山道路） 春日町棚原

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法

路線名

一般国道４８３号 兵庫県丹波市



（４）　工事予算

６２９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １１ 年 １ 月 ８ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日



 



別紙１－４０

（京都府福知山市長田野町三丁目から京都府綾部市有岡町まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府福知山市長田野町三丁目 から

京都府綾部市有岡町 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

京都府福知山市
長田野町三丁目

京都府綾部市
有岡町

８０ １０．２

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．２５

橋梁高架部分

（長大橋） ２．５０１．２５×２ ２．２５１．００

３．５０

－

１．７５ １．００ ２．７５

京都府福知山市
長田野町三丁目

用地買収 　摘　要

４

１．７５×２

－

左　側

１．００

０．７５
トンネル部分

左　側

土工（掘割）部分

１．５００．７５

１．７５

設　計　区　間

３．５０

摘 要

工事施工

京都府綾部市
有岡町

２．７５

４車線化

１．７５×２（中小橋）

橋梁高架部分

車線 ４

右　側

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間構造による区分



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２５，１７９ 百万円（消費税込み）

路線名

－－－－

備　　　考接続の方法接続の位置他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

５４

３

　３

　３

１８

３１



 



 



 



別紙１－４１

（京都府綾部市上杉町から京都府舞鶴市字堀まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府綾部市上杉町 から

京都府舞鶴市字堀 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

京都府綾部市
上杉町

京都府舞鶴市
字堀

８０ ４．７

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．２５

橋梁高架部分

（長大橋） ２．５０１．２５×２ ２．２５１．００

１．５０

１．００

０．７５０．７５

１．７５ １．００ ２．７５

京都府綾部市
上杉町

用地買収 　摘　要

４

１．７５×２

設　計　区　間

３．５０

摘 要

工事施工

京都府舞鶴市
字堀

２．７５

４車線化

トンネル部分

左　側

車線 ４

右　側

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

構造による区分

１．７５×２（中小橋）

橋梁高架部分

１．７５
土工（掘割）部分

－

３．５０

－



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１２，０１９ 百万円（消費税込み）

－－－－

備　　　考接続の方法接続の位置他の道路の

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （外々運用）

平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

１８

２３

５４

３０

　３

　６

３０ １１ ３

２ 　３ ３０



 



 



 



山陽自動車道吹田山口線（瀬戸ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－４７



１．工事の内容 　

（１）　路線名

山陽自動車道　吹田山口線

（２）　工事の箇所

岡山県岡山市東区瀬戸町塩納

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

瀬戸ジャンクション（仮称）

他の道路の路線名 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

瀬戸町塩納

主要地方道佐伯長船線 岡山県岡山市東区 立体接続



（４）　工事予算

１，０４８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日



 



山陽自動車道吹田山口線（五日市ＪＣＴ）に関する

工事の内容

別紙１－５１



１．工事の内容 　

（１）　路線名

山陽自動車道　吹田山口線

（２）　工事の箇所

広島県広島市佐伯区五日市町大字石内

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

五日市ジャンクション（仮称）

他の道路の路線名 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

五日市町大字石内

市道佐伯１区３８０号線 広島県広島市佐伯区 平面接続



（４）　工事予算

９４３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２４ 年 ５ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日



 



別紙１－６２

工　　事　　の　　内　　容

四国横断自動車道阿南四万十線（高知ＩＣ）に関する



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の箇所

高知県高知市一宮

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

高知インターチェンジ

（４）　工事予算

７５２ 百万円（消費税込み）

接続の位置 備　　　考接続の方法

立体接続高知県高知市一宮

他の道路の

路線名

一般国道５５号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

６

３

１

３

２６

３１



 



別紙１－６９

九州横断自動車道長崎大分線（多久ＩＣ）に関する

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線

（２）　工事の箇所

佐賀県多久市北多久町大字多久原

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

多久インターチェンジ

他の道路の 備　　　　考

路線名

立体接続一般国道２０３号 佐賀県多久市

北多久町大字多久原

接続の位置 接続の方法



（４）　工事予算

百万円　　（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

６１０

８ ３ ３１

４８ ９ ２９



 



別紙１－７０

九州横断自動車道長崎大分線（大分米良ＩＣ）に関する

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線

（２）　工事の箇所

大分県大分市大字片島

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

路線名

一般国道１０号 大分県大分市大字片島 大分米良インターチェンジ立体接続



（４）　工事予算

百万円　　（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

７９１

２ ５ １５

８ ３ ３１



 



別紙１－７４

東九州自動車道（佐伯弥生ＰＡ）に関する

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東九州自動車道

（２）　工事の箇所

大分県佐伯市弥生大字床木

（３）　工事予算

百万円　　（消費税込み）１，４８５



（４）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １０ 年 １ 月 ２０ 日

②工事の完成予定年月日 令和 元 年 ９ 月 ２３ 日 （上り線供用開始）

令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日



 



別紙１－９１

西日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る

　高速道路利便増進事業に関する計画 (スマートＩＣ)に関する

工事の内容



工事の内容 　

　（１）　工事予算

百万円（消費税込み）

　（２）　個別箇所に関する工事の内容

個別箇所に関する工事の内容は、下記のとおりとする。ただし、工事予算については、（１）工事予算の内数である。また、工事完成後は精算額としている。

３０，２６７

他の道路との接続位置及び接続の方法

中央自動車道
西宮線

近畿自動車道
天理吹田線

他の道路の
路線名

接続の位置

奈良県大和
郡山市西町

県道天理斑
鳩線及び県
道大和郡山
広陵線

奈良県大和郡
山市椎木町及
び奈良県生駒
郡安堵町大字
岡崎及び奈良
県大和郡山市
池沢町

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法

接続の方法

滋賀県東近
江市木村町

立体接続
滋賀県東近
江市木村町

県道土山蒲
生近江八幡
線

本線
直結型

（ホ）
工事予算

（消費税込み）
備考

（ニ）
工事の着手及び完成の予定年月日

工事の完成
予定年月日

平成２５年１２月２２日
（供用開始）

平成２６年９月２９日
（残事業完成）

平成２１年
９月１８日

1,848百万円

工事の着手
（予定）年月日

本線
直結型

立体接続 2,516百万円

本線
直結型

2,604百万円

平成２１年
９月１８日

平成２６年３月２３日
（供用開始）

平成２７年３月　６日
（残事業完成）

平成２７年９月２６日
（供用開始）

平成２８年９月２９日
（残事業完成）

市道置塩134
号線

兵庫県姫路
市夢前町

立体接続
平成２１年
９月１８日

中国縦貫自動車道 兵庫県姫路
市夢前町



平成３１年３月２４日
（供用開始）

令和２年３月３0日
（残事業完成）

2,459百万円
本線
直結型

九州縦貫自動車道
鹿児島線

熊本県熊本
市北区改寄
町

市道鶴羽田
改寄町第１号
線及び市道
植木町広住
線

熊本県熊本
市北区植木
町石川及び
熊本県熊本
市北区改寄
町

立体接続
平成２３年
４月２３日

福岡県宮若
市下有木

主要地方道
室木下有木
若宮線及び
市道壱町田・
大谷線

福岡県宮若
市下有木

立体接続
平成２１年
９月１８日

中国横断自動車道
岡山米子線

鳥取県西伯
郡伯耆町大
字岸本

町道岸本福
原線

鳥取県西伯郡
伯耆町大字久
古及び鳥取県
西伯郡伯耆町
大字岸本

接続の方法

941百万円

工事の着手
（予定）年月日

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手及び完成の予定年月日

工事の完成
予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）
備考

他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の
路線名

接続の位置

本線
直結型

大山
PA

立体接続
平成２１年
９月１８日

平成２３年３月２６日
（供用開始）

平成２３年６月２９日
（残事業完成）

平成２３年６月３０日
（供用開始）

平成２３年１２月２７日
（残事業完成）

233百万円

九州縦貫自動車道
鹿児島線

九州縦貫自動車道
鹿児島線

熊本県八代
郡氷川町高
塚

町道吉本本
山線

熊本県八代
郡氷川町高
塚

本線
直結型

立体接続
平成２１年
９月１８日

平成２６年３月２９日
（供用開始）

平成２７年３月３０日
（残事業完成）

1,720百万円

平成２４年
５月１７日

平成３０年３月１８日
（供用開始）

令和２年３月３０日
（残事業完成）

452百万円
宝塚北
ＳＡ

四国横断自動車道
阿南四万十線

徳島県板野
郡松茂町長
岸

町道松茂２４
号線

徳島県板野
郡松茂町長
岸

立体接続
平成２４年
５月１７日

平成２７年３月１４日
（供用開始）

平成２８年３月３０日
（残事業完成）

352百万円
松茂
ＰＡ

近畿自動車道
名古屋神戸線

兵庫県宝塚
市玉瀬

市道宝塚北
インター線

兵庫県宝塚
市玉瀬

立体接続



（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手及び完成の予定年月日 （ホ）

工事予算
（消費税込み）

備考

他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

（予定）年月日
工事の完成
予定年月日

九州縦貫自動車道
鹿児島線

熊本県熊本
市南区城南
町塚原

市道塚原第３
号線（仮称）
及び市道塚
原第４号線
（仮称）

熊本県熊本
市南区城南
町塚原

立体接続

平成２４年
５月１７日

平成３０年３月１８日
（供用開始）

平成３１年３月３０日
（残事業完成）

2,120百万円

大分方面：
本線直結型
長崎方面：
木場ＰＡ

九州横断自動車道
長崎大分線

長崎県大村
市木場一丁
目

市道上久原
芋堀手線

平成２４年
５月１７日

平成２９年７月９日
（供用開始）

平成３０年６月３０日
（残事業完成）

1,450百万円
本線
直結型

長崎県大村
市木場一丁
目

立体接続

九州横断自動車道
長崎大分線

佐賀県小城
市小城町松
尾

市道高速道
路接続線

佐賀県小城
市小城町松
尾

立体接続
平成２４年
５月１７日

平成３０年３月３１日
（供用開始）

平成３１年３月３０日
（残事業完成）

1,091百万円
小城
ＰＡ

平成２４年
５月１７日

平成２６年１２月１３日
（供用開始）

平成２７年１２月１２日
（残事業完成）

217百万円
今川
PA

平成２５年
７月１２日

平成３１年３月１０日
（供用開始）

令和２年３月３０日
（残事業完成）

4,695百万円
本線
直結型

福岡県築上
郡上毛町大
字下唐原

立体接続
平成２４年
５月１７日

平成２７年３月１日
（供用開始）

平成２８年３月３０日
（残事業完成）

350百万円
上毛
PA

東九州自動車道
福岡県行橋
市大字流末

市道東九州自
動車道側道４
号線（仮称）及
び市道東九州
自動車道側道
３号線（仮称）

福岡県行橋
市大字宝山
及び福岡県
行橋市大字
流末

立体接続

東九州自動車道
福岡県築上
郡上毛町大
字下唐原

町道音・穴ケ
葉山線

近畿自動車道
松原那智勝浦線

和歌山県和
歌山市森小
手穂

県道和歌山
橋本線

和歌山県和
歌山市森小
手穂

立体接続



東九州自動車道
宮崎県東諸
県郡国富町
大字岩知野

県道宮崎須
木線

宮崎県東諸
県郡国富町
大字岩知野
及び塚原

立体接続
平成２５年
７月１２日

令和元年１０月６日
（供用開始）

令和２年９月３０日
（残事業完成）

2,615百万円
本線
直結型

東九州自動車道
宮崎県東臼
杵郡門川町
大字加草

町道門川南
インター線

宮崎県東臼
杵郡門川町
大字加草

立体接続
平成２５年
７月１２日

平成２９年３月２５日
（供用開始）

平成２９年１２月３０日
（残事業完成）

1,168百万円
本線
直結型

九州横断自動車道
長崎大分線

大分県由布
市湯布院町
塚原

市道高速側道
11号線及び市
道高速側道12
号線

大分県由布
市湯布院町
塚原

立体接続
平成２５年
７月１２日

平成２８年１１月２７日
（供用開始）

平成２９年９月３０日
（残事業完成）

911百万円
由布岳
PA

九州縦貫自動車道
宮崎線

宮崎県都城
市山之口町
花木

市道山之口Ｓ
Ａ南通線及び
市道山之口Ｓ
Ａ北通線

宮崎県都城
市山之口町
山之口及び
花木

立体接続
平成２５年
７月１２日

平成２８年９月２４日
（供用開始）

平成２９年９月３０日
（残事業完成）

685百万円
山之口
SA

九州縦貫自動車道
鹿児島線

鹿児島県姶
良市西餅田

市道サービス
エリア線及び
市道鍋倉～触
田線

鹿児島県姶
良市西餅田

立体接続
平成２５年
７月１２日

平成３１年３月３０日
（一部供用開始）

令和２年３月３１日
1,069百万円

桜島
SA

山陽自動車道
吹田山口線

広島県福山
市津之郷町
大字津之郷

市道津之郷
瀬戸幹線

広島県福山
市津之郷町
大字津之郷

立体接続
平成２５年
７月１２日

平成３０年３月３１日
（供用開始）

平成３１年３月３０日
（残事業完成）

771百万円
福山
SA

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手及び完成の予定年月日 （ホ）

工事予算
（消費税込み）

備考

他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

（予定）年月日
工事の完成
予定年月日



 



 



 



別紙１－９９

（和歌山県御坊市野口から和歌山県田辺市稲成町まで）に関する

近畿自動車道松原那智勝浦線

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　松原那智勝浦線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県御坊市野口 から

和歌山県田辺市稲成町 まで

（なお、事業着手する区間については和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡印南町山口までとする。）

（ロ）　延　　　　長 ２６．９ キロメートル （９．５キロメートル）

※（　）内は、和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡印南町山口までを表す

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

和歌山県御坊市
野口

和歌山県田辺市
稲成町

８０ ２６．９

摘　　要設　計　区　間
設計速度



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．７５１．００

３．５０２．５０

１．７５３．５０１．７５×２

右　側

１．００

０．７５

１．００

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

土工（掘割）部分
２．５０×２

－ １．５０

３．５０５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

４ 車線

０．７５

２．５０

構造による区分

和歌山県田辺市
稲成町

往復分離しない区間

５．００

－
トンネル部分

２．５０×２

和歌山県御坊市
野口

工事施工設　計　区　間 用地買収

摘 要
計

車線

計

往復分離する区間

左　側

４車線化

　摘　要

４



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７６，３８９ 百万円（消費税込み）

（うち、和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡印南町山口までの工事予算 ２４，２５１ 百万円（消費税込み））

備　　　考接続の方法

－

他の道路の

路線名

－ －

接続の位置



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

（なお、上記については和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡印南町までの工事の着手および完成の予定年月日を表す。）

１

３１

２８

３

７

１２



 



 



 



別紙１－１００

（徳島県鳴門市撫養町木津から香川県高松市前田東町まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県鳴門市撫養町木津 から

香川県高松市前田東町 まで

　

（ロ）　延　　　　長 ５１．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 　 　 　 　 　 　 　 　

から

まで

設　計　区　間 摘　　要道路の区分

香川県さぬき市津田町鶴羽
第１種第３級 道路構造令

香川県高松市前田東町

徳島県鳴門市撫養町木津
第１種第２級

香川県さぬき市津田町鶴羽
道路構造令

から

まで



（ロ）　設計速度

（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

設　計　区　間

徳島県鳴門市撫養町木津

香川県さぬき市津田町鶴羽

から

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長
摘　　要

１００ ３６．２

設計速度

香川県さぬき市津田町鶴羽
８０ １５．６

香川県高松市前田東町

車線

徳島県鳴門市撫養町木津

香川県高松市前田東町

４車線化

設　計　区　間 用地買収 　摘　要工事施工

４ 車線 ４

まで

まで

から

まで

から



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

から

まで

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

　

香川県さぬき市
津田町鶴羽

土工（掘割）部分

１．２５

１．２５

２．００１．００

－

－

－

－

２．５０

１．７５

橋梁高架部分

（長大橋）

香川県さぬき市
津田町鶴羽

土工（掘割）部分

トンネル部分

橋梁高架部分

（中小橋）

徳島県鳴門市撫養町
木津

１．２５

１．００

－

－

－

－

３．７５

左　側

２．５０

計右　側

往復分離する区間

計左　側

設計区間 往復分離しない区間構造による区分

３．７５

１．００ ３．５０

－ １．７５ １．００ ２．７５

香川県高松市
前田東町

橋梁高架部分

摘 要

（中小橋） －

橋梁高架部分

（長大橋） －

－ ２．５０

３．５０

トンネル部分
－ － ０．７５ ０．７５ １．５０

３．００

－ － ２．５０ １．００



（チ）　中央帯の標準幅員

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

　 　

　

（４）　工事予算

７５，９７２ 百万円（消費税込み） 　

他の道路の

路線名

－

　

香川県さぬき市津田町鶴羽

４．５０メートル（土工部)

香川県さぬき市津田町鶴羽 ３．００メートル（土工部)

香川県高松市前田東町 ３．００メートル（橋梁部)

から

まで
　

設　計　区　間 幅　　員 摘　　要

徳島県鳴門市撫養町木津
　

４．５０メートル（橋梁部)

から

備　　　考接続の方法

－－

接続の位置

まで



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （一部外々運用）

平成 年 月 日 （一部外々運用）

平成 年 月 日 （一部外々運用）

平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

１７

２１１１

２４

２９

５

２ ３ ３０

３１ ３ ８

９ １３３０

３０ ６ １６



 



 



別紙１－１０１

（長崎県長崎市早坂町から長崎県長崎市中里町まで）に関する

九州横断自動車道長崎大分線

工　　事　　の　　内　　容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線　

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 長崎県長崎市早坂町 から

長崎県長崎市中里町 まで

（ロ）　延　　　　長 キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

長崎県長崎市
早坂町

長崎県長崎市
中里町

８０

１１．３

摘　　要
延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

１１．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

土工（掘割）部分

―

２．５０×２

橋梁高架部分

（長大橋） ―

１．００

橋梁高架部分

（中小橋） ３．５０― ２．５０

設　計　区　間

長崎県長崎市
早坂町

　摘　要

車線 ４

工事施工

左　側

―

５．００

４車線化

用地買収

左　側
摘 要

往復分離しない区間

計

車線

右　側

構造物による区分

長崎県長崎市
中里町

往復分離する区間

４

０．７５

１．００

０．７５―

１．００

１．５０

３．５０

２．７５

計

１．７５

２．５０

―



（ト）　付加車線の標準幅員

（チ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （長崎芒塚～長崎多良見間：一部完成）

令和 年 月 日 （長崎芒塚～長崎多良見間：４車線運用開始）

令和 年 月 日

― ―

平成 ２４ ５ １７

３１

４４，８９３

３ ２９

―

元 ６ ２８

４ ３ ３１

３．００

路線名

他の道路の 備　　　考接続の方法接続の位置

―



別紙１－１０４

（和歌山県御坊市野口から和歌山県有田郡有田川町天満まで）に関する

一般国道４２号（湯浅御坊道路）

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４２号 （有料道路名　：　湯浅御坊道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県御坊市野口 から

和歌山県有田郡有田川町天満 まで

（ロ）　延　　　　長 １９．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

和歌山県御坊市
野口

和歌山県有田郡
有田川町天満

８０ １９．４

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
設　計　区　間 摘　　要

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

設　計　区　間

和歌山県御坊市
野口

往復分離しない区間

左　側

１．７５×２

－

４車線化

右　側

１．００

０．７５

車線

計

構造による区分

和歌山県有田郡
有田川町天満

往復分離する区間

工事施工 用地買収 　摘　要

左　側

４

摘 要

４ 車線

計

２．７５

１．７５

０．７５

１．７５
土工（掘割）部分

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

トンネル部分

２．７５

１．５０－

１．００１．７５×２ ３．５０

２．２５１．００２．５０１．２５×２ １．２５

橋梁高架部分

（長大橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

８９，１２４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の

路線名

－ －－ －

接続の位置 備　　　考接続の方法

２５

３

７

１２ ３１

１２



山陰自動車道鳥取益田線（出雲ＩＣ）に関する

工事の内容

別紙１－１０５



１．工事の内容 　

（１）　路線名

山陰自動車道　鳥取益田線

（２）　工事の箇所

島根県出雲市知井宮町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

接続の位置 接続の方法 備　　　　考

（出雲・湖陵道路） 知井宮町

本線

知井宮町

一般国道９号 島根県出雲市 平面接続

県道出雲インター線 島根県出雲市 立体接続 出雲インターチェンジ

他の道路の路線名



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

1,017

３１

９

３

９

５

２６



 



別紙１－１０６

沖縄自動車道（幸地ＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

沖縄自動車道

（２）　工事の箇所

沖縄県中頭郡西原町字幸地

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

幸地インターチェンジ（仮称）

中頭郡西原町字幸地

路線名

県道　幸地インター線 沖縄県 立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

１,４１２

１

３１３

９

３

２６



 



別紙１－１０７

近畿自動車道名古屋神戸線（新名神大津スマートIC）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の箇所

滋賀県大津市大石龍門

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

県道　宇治田原大石東線 滋賀県大津市大石龍門 立体接続 新名神大津スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

４３４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２６ ９ １

６ ３ ３１



 



別紙１－１０８

中国縦貫自動車道（湯田ＰＡスマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

山口県山口市吉田

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

湯田ＰＡスマートインターチェンジ

（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道湯田パーキング線 山口県山口市吉田 立体接続



（４）　工事予算

２，６３５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ２ 年 ３ 月 ３１ 日



 



別紙１－１０９

山陽自動車道吹田山口線（沼田ＰＡスマートIC）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

山陽自動車道吹田山口線

（２）　工事の箇所

広島県広島市安佐南区沼田町大字伴

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

他の道路の

市道安佐南４区８０３号線

市道安佐南４区４３１号線　及び 広島県広島市安佐南区 立体接続 沼田ＰＡスマートインターチェンジ

沼田町大字伴

接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名



（４）　工事予算

１，４０８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 ９ 日

②工事の完成年月日 平成 ３０ 年 ３ 月 ２１ 日 （供用開始）

平成 ３１ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）



 



別紙１－１１０

四国縦貫自動車道（中山スマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

愛媛県伊予市双海町上灘

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

中山スマートインターチェンジ

路線名

　市道日尾野引坂線 愛媛県伊予市双海町上灘 立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

１,４１３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ２ 年 ３ 月 ３１ 日



 



別紙１－１１１

九州縦貫自動車道鹿児島線（人吉球磨スマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州縦貫自動車道鹿児島線

（２）　工事の箇所

熊本県人吉市七地町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

人吉球磨スマートインターチェンジ市道スマートインターチェンジ第１号線及び
市道スマートインターチェンジ第２号線 熊本県人吉市浪床町 立体接続

路線名

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

３，１４４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 元 年 ８ 月 １０ 日 （供用開始）

令和 ２ 年 ９ 月 ３０ 日 （残事業完了）



 



別紙１－１１２

九州横断自動車道長崎大分線（別府湾スマートＩＣ（上り線））に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州横断自動車道長崎大分線

（２）　工事の箇所

大分県別府市大字内竈

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

路線名

　市道八石荷戸２号線 大分県別府市大字内竈 立体接続 別府湾スマートインターチェンジ（上り線）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

７３１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３０ 年 ８ 月 ５ 日 （供用開始）

令和 元 年 ９ 月 ３０ 日 （残事業完成）



 



別紙１－１１４

一般国道１号（淀川左岸線延伸部）

（大阪府門真市三ツ島一丁目から大阪府大阪市鶴見区緑地公園まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１号 （有料道路名　：　淀川左岸線延伸部）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府門真市三ツ島一丁目 から

大阪府大阪市鶴見区緑地公園 まで

（ロ）　延　　　　長 １．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分

から

まで

から

まで

設　計　区　間 道路の区分 摘　　要

大阪府門真市
三ツ島一丁目

第１種第３級
大阪府門真市

大字 島

大阪府門真市
大字 島

第２種第２級
大阪府大阪市

鶴見区緑地公園



（ロ）　設計速度

から

まで

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員

から

まで

から

まで

大阪府門真市
大字 島

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府門真市
三ツ島一丁目

大阪府門真市
大字 島

６０ １．１
大阪府大阪市

鶴見区緑地公園

設　計　区　間 車線の幅員

大阪府門真市
三ツ島一丁目

３．５０メートル
大阪府門真市

大字 島

摘　　要

８０ ０．８
大阪府門真市

大字 島

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

３．２５メートル



（ホ）　車線数

から

まで

から

まで

設　計　区　間

大阪府門真市
大字 島

４ 車線 ４ 車線
大阪府大阪市

鶴見区緑地公園

工事施工 用地買収 摘　要

大阪府門真市
三ツ島一丁目

４ 車線 ４ 車線
大阪府門真市

大字 島



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

から

まで

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

大阪府門真市
大字 島

トンネル部分
－ － － － －

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

橋梁高架部分

（中小橋）

往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

－ － － －

橋梁高架部分

（長大橋） ２．５０×２ ５．００ － －

－

－

大阪府門真市
三ツ島一丁目

トンネル部分
－ － －

設　計　区　間
構造による区分

－ －

－

大阪府門真市
大字 島

橋梁高架部分

（中小橋） － － － － －

－ － － －

土工（掘割）部分

－

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ － － －

－

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ －



（チ）　中央帯の標準幅員

から － メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

まで

から １．７５ メートル （土工部）

１．７５ メートル （橋梁部）

まで

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線（直轄・阪神高速）

鶴見区緑地公園

平面接続 本線

三ツ島一丁目

大阪府門真市大字 島 立体接続 門真ジャンクション

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮二丁目

大阪府門真市大字 島 立体接続 門真西インターチェンジ（仮称）

接続の位置 接続の方法 備　　　考

近畿自動車道

天理吹田線

主要地方道　八尾茨木線

一般国道１号

（淀川左岸線延伸部）

設　計　区　間 中央帯の標準幅員 摘　要

平面接続

大阪府門真市
三ツ島一丁目

大阪府門真市
大字 島

大阪府門真市
大字 島

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

大阪府門真市

大阪府大阪市

一般国道１号

（第二京阪道路）

他の道路の

路線名



（４）　工事予算

６１，０７５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２９ ６ ７

１４ ３ ３１



 



一般国道1号 （油小路線）（京都南JCT）に関する

工事の内容

別紙１－１１５



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道1号

（有料道路名：油小路線）

（２）　工事の箇所

京都府京都市伏見区竹田真幡木町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法

路線名

中央自動車道　西宮線 京都府京都市

備　　　考

伏見区竹田真幡木町

京都南ジャンクション（仮称）



（４）　工事予算

３０,８２９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手予定年月日 令和 ２ 年 ５ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 １１ 年 ３ 月 ３１ 日

※本事業については、都市計画決定の上、事業の着手を行うものとする。



 



別紙１－１１６

一般国道２６号（堺泉北道路）

（大阪府堺市中区平井から大阪府高石市綾園まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道２６号 （有料道路名　：　堺泉北道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府堺市中区平井 から

大阪府高石市綾園 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 ４ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

大阪府堺市
中区平井

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

４．７６０
大阪府高石市

綾園



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

大阪府堺市
中区平井

４ 車線 ４ 車線
大阪府高石市

綾園

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
- - - - -

トンネル部分
- - - - -

橋梁高架部分

（中小橋） - - - - -

橋梁高架部分

（長大橋） ０．７５×２ １．５ - - -



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

- メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

近畿自動車道 大阪府堺市中区平井 立体接続 堺ジャンクション

松原那智勝浦線

府道和泉大津美原線 大阪府堺市中区平井 立体接続 平井インターチェンジ

府道和泉大津美原線 大阪府堺市西区太平寺 立体接続 太平寺インターチェンジ

本線

府道和泉大津美原線 大阪府堺市西区菱木 立体接続 菱木インターチェンジ

府道和泉大津美原線 大阪府高石市取石 立体接続 取石インターチェンジ

府道和泉大津美原線 大阪府高石市綾園 平面接続



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

①工事の完成年月日 平成 年 月 日

５，４４９

３０ ３ ３１

３０ ３ ３１



 



 



 



別紙１－１１７

一般国道１６５号（南阪奈道路）

（大阪府堺市美原区丹上から大阪府羽曳野市蔵之内まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道165号 （有料道路名　：　南阪奈道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府堺市美原区丹上 から

大阪府羽曳野市蔵之内 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

大阪府堺市
美原区丹上

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

４．６８０
大阪府羽曳野市

蔵之内



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

大阪府堺市
美原区丹上

４ 車線 ４ 車線
大阪府羽曳野市

蔵之内

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

トンネル部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

橋梁高架部分

（中小橋） - - - - -

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ - - -



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

近畿自動車道 大阪府堺市美原区丹上 立体接続 美原ジャンクション

松原那智勝浦線

府道泉大津美原線 大阪府堺市美原区丹上 立体接続 美原インターチェンジ

府道美原太子線 大阪府堺市美原区小平尾 立体接続 美原東インターチェンジ

府道美原太子線 大阪府羽曳野市蔵之内 立体接続 羽曳野インターチェンジ

一般国道１６５号（南阪奈道路） 大阪府羽曳野市蔵之内 平面接続 本線



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成年月日 平成 年 月 日

３２，２４６

３０ ３ ３１

３０ ３ ３１



 



 



 



別紙１－１１９

近畿自動車道名古屋神戸線（城陽スマートIC）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の箇所

京都府城陽市富野長谷山

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道　城陽スマートインター線(仮称）京都府城陽市富野長谷山 立体接続 京都府城陽市富野長谷山



（４）　工事予算

２，７３７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２９ ９ ２２

６ ３ ３１



 



別紙１－１２０

中国横断自動車道尾道松江線（加茂BSスマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中国横断自動車道　尾道松江線

（２）　工事の箇所

島根県雲南市加茂町三代

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道　加茂インター線（仮称） 島根県雲南市加茂町三代 立体接続 加茂BSスマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

２，１０３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２９ ９ １

４ ６ ３０



 



別紙１－１２１

一般国道２号（第二神明道路）

（兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹から兵庫県神戸市西区平野町中津まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道２号 （有料道路名　：　第二神明道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹 から

兵庫県神戸市西区平野町中津 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（へ）　車線数

から

まで

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

兵庫県神戸市西区
伊川谷町井吹

８０ ６．２
一般国道２号

（第二神明道路）兵庫県神戸市西区
平野町中津

工事施工 用地買収設　計　区　間

別　　紙　　１

設計速度 延　　長

摘　要

兵庫県神戸市西区
伊川谷町井吹

４ 車線 ４ 車線
一般国道２号

（第二神明道路）兵庫県神戸市西区
平野町中津

設　計　区　間



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

別　　紙　　１

－ － －－

－ -

－
トンネル部分

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０×２ ５．００ - － -

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ -

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
２．５０×２ ５．００ - － -

橋梁高架部分



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４０，６９６ 百万円（消費税込み）

（阪神高速７号北神戸線） 伊川谷町井吹

接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 平面接続 永井谷ジャンクション

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

平野町向井

平野町下村

兵庫県神戸市西区 立体接続一般国道２号

（第二神明道路）

一般国道１７５号 兵庫県神戸市西区 立体接続

平野町中津

立体接続 永井谷ジャンクション

櫨谷町菅野

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

伊川谷町別府

平野西インターチェンジ（仮称）

永井谷インターチェンジ（仮称）

櫨谷インターチェンジ（仮称）

平野東インターチェンジ（仮称）

（第二神明道路） 伊川谷町井吹

石ケ谷ジャンクション（仮称）

兵庫県道高速北神戸線 兵庫県神戸市西区

別　　紙　　１

他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１７６+８０）から兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１８１+０５）

平成 年 月 日

ロ 兵庫県神戸市西区平野町下村（ＳＴＡ１６３+８０）から兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１７６+８０）

平成 年 月 日

ハ 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１４８+４０）から兵庫県神戸市西区平野町下村（ＳＴＡ１６３+８０）

平成 年 月 日

二 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１３４+８０）から兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１４８+４０）

平成 年 月 日

ホ 兵庫県神戸市西区伊川谷伊吹（ＳＴＡ１１９+０４）から兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（１３４+８０）

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受けた年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

別　　紙　　１

３０ ５ １

３０ ９ １

３０ ５ １

３０ ９ １

３０ ５ １

７ ３ ３１



 



 



別紙１－１２２

一般国道１０号（延岡南道路）

（宮崎県延岡市石田町から宮崎県延岡市伊形町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１０号

（有料道路名　：　延岡南道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 宮崎県延岡市石田町 から

宮崎県延岡市伊形町 まで

（ロ）　延　　　　長 ０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

 ・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令） 

（ロ）　設計速度

から

まで
宮崎県延岡市伊形町

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

１００ ０．７

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度

宮崎県延岡市石田町



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

- -

- - -

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ -

右　側 計

- - -

３．５０

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

トンネル部分
- -

別　　紙　　１

宮崎県延岡市石田町

２ 車線 ４ 車線

宮崎県延岡市伊形町

構造による区分

橋梁高架部分

-

摘 要
往復分離しない区間 往復分離する区間

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ - -

左　側 計 左　側

（長大橋） - -



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

別　　紙　　１

－

一般国道１０号

他の道路の

一般国道１０号（延岡道路）

接続の位置 接続の方法

宮崎県延岡市石田町 平面接続 本線

備　　　考

宮崎県延岡市伊形町 立体接続 延岡南インターチェンジ



（４）　工事予算

２，０９２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日３ ３ ３１

３０ ５ １

別　　紙　　１



 



 



 



別紙１－１２３

一般国道１０号（隼人道路）

（鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１０号

（有料道路名　：隼人道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 鹿児島県霧島市隼人町住吉 から

鹿児島県姶良市加治木町反土 まで

（ロ）　延　　　　長 ７．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

３．５０

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

鹿児島県霧島市隼人町住吉

８０ ７．３

鹿児島県姶良市加治木町反土

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

鹿児島県霧島市隼人町住吉

４ 車線 ４ 車線 ４車線化

鹿児島県姶良市加治木町反土



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

別　　紙　　１

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側

１．５０

右　側 計

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ １．７５ １．００ ２．７５

トンネル部分
－ － ０．７５ ０．７５

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ － －

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ １．２５ １．００ ２．２５

－

－

３．００

３．００



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２５，２８０ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

－ － －

３０ ５ １

７ ３ ３１



 



 



 



別紙１－１２４

一般国道２４号（京奈和自動車道（大和北道路））

（奈良県奈良市歌姫町から奈良県奈良市八条三丁目まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道２４号 （有料道路名　：　（京奈和自動車道路（大和北道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 奈良県奈良市歌姫町 から

奈良県奈良市八条三丁目 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

奈良県奈良市歌姫町

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０ ６．１

奈良県奈良市八条三丁目



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－ －

往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側

別　　紙　　１

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

奈良県奈良市歌姫町

４ 車線 ４

－ －

１．２５×２ ２．５０

－ － １．２５ ０．７５ ２．０

橋梁高架部分

トンネル部分

（中小橋） １．２５×２ ２．５０ － － －

橋梁高架部分

（長大橋） －

奈良県奈良市八条三丁目

車線

構造による区分

計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ －



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

１．５０ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）

（仮称）

（４）　工事予算

７８，２２３ 百万円（消費税込み）

奈良北インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法

立体接続 奈良インターチェンジ（都）西九条佐保線 奈良県奈良市八条三丁目

路線名

別　　紙　　１

一般国道２４号 奈良県奈良市歌姫町 平面接続 本線

（京奈和自動車道（京奈道路））

備　　　考

奈良県奈良市左京五丁目 立体接続一般国道２４号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 奈良県奈良市歌姫町（ＳＴＡ６+００）から奈良県奈良市法華寺町（ＳＴＡ２８+２９）まで

平成 年 月 日

ロ 奈良県奈良市法華寺町（ＳＴＡ２８+２９）から奈良県奈良市八条三丁目（ＳＴＡ６７+２６）まで

令和 年 月 日 （予定）

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日１５ ３ ３１

３０ ５ １

９ １０ １

別　　紙　　１



 



 



 



別紙１－１２５

一般国道２４号（京奈和自動車道（大和北道路））

（奈良県奈良市八条三丁目から奈良県大和郡山市横田町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道２４号 （有料道路名　：　（京奈和自動車道路（大和北道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 奈良県奈良市八条三丁目 から

奈良県大和郡山市横田町 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ハ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度

奈良県奈良市八条三丁目

８０ ６．３

奈良県大和郡山市横田町

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計

奈良県奈良市八条三丁目

４ 車線 ４ 車線

左　側 右　側 計

別　　紙　　１

１．２５×２ ２．５０ － － －

－ －

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ － －

構造による区分

奈良県大和郡山市横田町

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ －

－

－ － - - -

橋梁高架部分

（中小橋）

トンネル部分



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

１．５０ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）

（仮称）

（仮称）

一般国道２４号 奈良県大和郡山市横田町 平面接続 郡山下ツ道ジャンクション

（京奈和自動車道（大和御所道路）

一般国道２４号 奈良県大和郡山市横田町

西名阪自動車道 奈良県大和郡山市横田町

接続の位置 接続の方法

別　　紙　　１

立体接続 郡山下ツ道ジャンクション

立体接続 大和郡山インターチェンジ

一般国道２４号

路線名

一般国道２４号

（都）西九条佐保線 奈良県奈良市八条三丁目 立体接続 奈良インターチェンジ（仮称）

備　　　考

奈良県奈良市杏町 立体接続 大和郡山北インターチェンジ（北）

奈良県大和郡山市美濃庄町

他の道路の

立体接続 大和郡山北インターチェンジ（南）



（４）　工事予算

４５，０６６ 百万円（消費税込み）

①工事の着手年月日

イ 奈良県奈良市八条三丁目（ＳＴＡ６７+２６）から奈良県大和郡山市美濃庄町（ＳＴＡ９９+２１）まで

令和 年 月 日 （予定）

ロ 奈良県大和郡山市美濃庄町（ＳＴＡ９９+２１）から奈良県大和郡山市横田町（ＳＴＡ１３０+３２）まで

平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

７ ４ １

３０ ５ １

１０ ３ ３１

別　　紙　　１



 



 



 



別紙１－１２６

一般国道１６３号（第二阪奈道路）

（大阪府東大阪市西石切町から奈良県奈良市宝来町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１６３号 （有料道路名　：　第二阪奈道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府東大阪市西石切町 から

奈良県奈良市宝来町 まで

（ロ）　延　　　　長 １３．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

大阪府東大阪市
西石切町

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

１３．４６０
奈良県奈良市

宝来町



（ハ）　設計自動車荷重 　　ＴＬ－２０ ｔ 及び ２５ ｔ

（二）　車線の幅員 ３．５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．５０ － － －

トンネル部分
- - ０．７５ ０．７５ １．５０

橋梁高架部分

（中小橋） - - - - -

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２

大阪府東大阪市
西石切町

４ 車線 ４ 車線
奈良県奈良市

宝来町

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ － － －

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

２．２５ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９５，６６７ 百万円（消費税込み）

都市計画道路菜畑乙田線 生駒市小瀬町 立体接続 小瀬インターチェンジ

都市計画道路高山富雄小泉線 奈良市中町 立体接続 中町インターチェンジ

奈良県道奈良生駒線 奈良市宝来町 平面接続 宝来インターチェンジ

一般国道１６８号（奈良西幹線） 生駒市壱分町 立体接続 壱分インターチェンジ

一般国道１６３号 東大阪市西石切町 平面接続 本線

東大阪市西石切町 立体接続 西石切インターチェンジ

他の道路の路線名 接続の位置 接続の方法 備　　　考

一般国道３０８号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

②工事の完成年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日



 



 



 



別紙１－１２７

一般国道４９７号（西九州自動車道（佐世保道路））

（長崎県北松浦郡佐々町沖田免から長崎県佐世保市大塔町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４９７号

（有料道路名　：西九州自動車道（佐世保道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 長崎県北松浦郡佐々町沖田免 から

長崎県佐世保市大塔町 まで

（ロ）　延　　　　長 １６．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

長崎県北松浦郡佐々町沖田免

４ 車線 ４ 車線 ４車線化

長崎県佐世保市大塔町

３．５０

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

長崎県北松浦郡佐々町沖田免

８０ １６．９

長崎県佐世保市大塔町



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル および メートル （橋梁部）

－

３．００

３．００ ２．２５

－

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ １．２５ １．００ ２．２５

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ － －

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側

トンネル部分
－ － ０．７５ ０．７５ １．５０

右　側 計

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ １．７５ １．００ ２．７５

別　　紙　　１



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９０，８００ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日１０ ３ ３１

３０ ５ １

路線名

－ － －

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考



 



 



 



別紙１－１２８

四国縦貫自動車道（東温スマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

愛媛県東温市田窪

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

　市道　高速側道１号線　及び
　市道　高速側道２号線

愛媛県東温市田窪 立体接続 東温スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

２，０９５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

３０ ９ １

６ ３ ３１



 



別紙１－１２９

九州縦貫自動車道鹿児島線（味坂スマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

九州縦貫自動車道鹿児島線

（２）　工事の箇所

佐賀県鳥栖市酒井東町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

県道鳥栖朝倉線（仮称） 佐賀県鳥栖市酒井東町 立体接続 味坂スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

３，０４２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

３０ ９ １

６ ３ ３１



 



別紙１－１３０

近畿自動車道名古屋神戸線

（滋賀県甲賀市甲賀町岩室から滋賀県大津市上田上牧町まで）（改築）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 滋賀県甲賀市甲賀町岩室 から

滋賀県大津市上田上牧町 まで

（ロ）　延　　　　長 ２８．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間
設計速度

１２０ ２８．５
滋賀県大津市
上田上牧町

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

滋賀県甲賀市
甲賀町岩室



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル 、 ３．７５メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（中小橋） ３．００×２ ６．００ ３．００ １．７５

土工（掘割）部分
３．００×２ ６．００ ３．００ １．７５ ４．７５

４．２５

－ － １．００ １．００ ２．００

４．７５

（長大橋） ３．００×２ ６．００ ３．００ １．２５

トンネル部分

橋梁高架部分

橋梁高架部分

６車線化

左　側 右　側 計

滋賀県大津市
上田上牧町

滋賀県甲賀市
甲賀町岩室

６ 車線 ６ 車線

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要



（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０１，８５２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

１

９ ３ ３１

元 ５

信楽町黄瀬

接続の位置 接続の方法

甲賀町岩室

滋賀県甲賀市 立体接続 甲南インターチェンジ

甲南町新治

滋賀県甲賀市 立体接続 信楽インターチェンジ一般国道３０７号

路線名

県道柑子塩野線

県道甲賀土山線 滋賀県甲賀市 立体接続 甲賀土山インターチェンジ

備　　　考他の道路の



別紙１－１３１

一般国道３１号（広島呉道路）

（広島県広島市南区仁保沖町から広島県呉市二河町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道３１号 （有料道路名　：　広島呉道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 広島県広島市南区仁保沖町 から

広島県呉市二河町 まで

（ロ）　延　　　　長 １５．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)



（ロ）　設計速度

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ニ）　車線の幅員 メートル

（ホ）　車線数

から

まで

から

まで

４ 車線

３．５０

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

広島県広島市南区
仁保沖町

４ 車線 ４ 車線
広島県安芸郡坂町

横浜中央

広島県安芸郡坂町
横浜中央

広島県呉市
二河町

２

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

広島県広島市南区
仁保沖町

車線

８０ １５．８
広島県呉市

二河町



（ヘ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

から

まで

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

－

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ - － －

広島県呉市
二河町

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ - － －

橋梁高架部分

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ １．２５ １．００ ２．２５

土工（掘割）部分

広島県安芸郡
坂町横浜中央

トンネル部分
０．７５×２ １．５０ - －

１．７５×２ ３．５０ - －

計 左　側 右　側 計

－ ０．７５ ０．７５ １．５０

－

橋梁高架部分

（中小橋） － － － － －

－ － －

広島県広島市
南区仁保沖町

トンネル部分
－

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側
設　計　区　間

広島県安芸郡
坂町横浜中央



（チ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

市道天応大浜長谷線 広島県呉市 立体接続 天応東インターチェンジ

天応塩谷町

市道中央二河町線 広島県呉市 平面接続 呉インターチェンジ

二河町

立体接続 坂南インターチェンジ

植田

市道天応大浜長谷線 広島県呉市 立体接続 天応西インターチェンジ

広島高速２号線 広島県広島市南区 平面接続 本線

仁保沖町

一般国道３１号 広島県安芸郡坂町 立体接続 坂北インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

３．００

３．００

天応伝十原町

横浜中央

町道植田上条線 広島県安芸郡坂町

一般国道３７５号 未定 未定 予定

（今後、関係機関で調査予定）



（４）　工事予算

－ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成年月日 令和 年 月 日

元 ６ ３０

元 ６ ３０



 



 



別紙１－１３２

一般国道３１号（広島呉道路）

（広島県安芸郡坂町横浜東から広島県呉市二河町まで）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道３１号 （有料道路名　：　広島呉道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 広島県安芸郡坂町横浜東 から

広島県呉市二河町 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

広島県安芸郡坂町
横浜東

広島県呉市
二河町

８０

広島県呉市
二河町

広島県安芸郡坂町
横浜東

４ 車線

３．５０

設　計　区　間 工事施工

１２．２

４車線化４ 車線

用地買収 摘　要



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

１．００ ２．２５

３．００

３．００

１．７５ １．００ ２．７５

広島県安芸郡
坂町横浜東 －

設　計　区　間

土工（掘割）部分
１．７５×２

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側

広島県呉市
二河町

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５

トンネル部分

右　側 計

－ ０．７５ ０．７５ １．５０

３．５０

１．００ ２．７５

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ １．２５



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７４，３２５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

― ― ―

元 ７ １

１１ ３ ３１









別紙１－１３３

四国縦貫自動車道（阿波スマートＩＣ）に関する

工事の内容



１．工事の内容 　

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

徳島県阿波市市場町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道高速インター線（仮称） 徳島県阿波市市場町 立体接続 阿波スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

２，５９０ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

元 １０ １

８ ３ ３１



 


