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1月2日（木） 下り 八風山トンネル付近 5ｋｍ 8時～12時 10時 約20分

1月3日（金） 下り 八風山トンネル付近 5ｋｍ 8時～12時 10時 約20分

1月3日（金） 上り 八風山トンネル付近 10ｋｍ 14時～21時 18時 約40分

1月4日（土） 上り 八風山トンネル付近 5ｋｍ 14時～20時 17時 約20分

予測渋滞長 5ｋｍ以下 予測渋滞長5ｋｍ超～10ｋｍ以下
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【別紙３】 災害復旧工事区間における渋滞予測
① E18 上信越自動車道（碓氷軽井沢ＩＣ～佐久ＩＣ）の対面通行に伴う渋滞予測について

台風19号による災害復旧工事のため、Ｅ18上信越自動車道（碓氷軽井沢ＩＣ～佐久ＩＣ）で終日対面通行規制
を実施中です。

上下線において、最大10ｋｍの渋滞を予測しておりますので、渋滞が予測される日やピークとなる時間帯を避けた
分散利用をお願いします。
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② E34長崎自動車道 武雄JCT（武雄北方IC～嬉野IC）の対面通行に伴う渋滞予測について

令和元年8月大雨による災害復旧工事のため、E34長崎自動車道（武雄北方IC～嬉野IC）で終日対面通行規
制を実施中です。

下り線において、最大5ｋｍの渋滞を予測しておりますので、渋滞が予測される日やピークとなる時間帯を避けた
分散利用をお願いします。

災害発生箇所 対面通行規制の状況

対面通行規制の詳細
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12月29日（日） 下り 武雄ＪＣＴ付近 5ｋｍ 14時～18時 15 約15分

12月30日（月） 下り 武雄ＪＣＴ付近 5ｋｍ 14時～18時 15 約15分

予測渋滞長 5ｋｍ以下 予測渋滞長5ｋｍ超～10ｋｍ以下
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災害発生箇所 対面通行規制の状況

対面通行規制の詳細


