
【別紙２】 特に長い渋滞の回避例
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②８月１１日（木・祝） Ｅ２０中央自動車道（下り線）相模湖ＩＣ付近を先頭とする渋滞〔最大４５ｋｍ〕

 高井戸ＩＣ ⇒ 相模湖ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは５～１０時で、渋滞がない場合に比べ約４倍
（約２時間１５分）の所要時間を見込んでいます。

 高井戸ＩＣを５時以前または１７時以降に通過する場合の所要時間は約３５分と予測しており、これらの時間帯の
利用をおすすめします。

位置図

高
井
戸

最大４５ｋｍ
おすすめの

時間帯

（木）

相模湖ＩＣの２ｋｍ手前付近は下り坂から上り坂
に変わります。こうしたサグ部では無意識のう
ちに速度が低下してしまいます。
渋滞の原因となるため、周りの車に気をつけ速
度低下にご注意ください。

 渋滞原因：サグによる速度低下

（金）

相
模
湖

①８月１１日（木・祝） Ｅ４東北道（下り線）矢板北ＰＡ付近を先頭とする渋滞〔最大４５ｋｍ〕

 渋滞原因：サグによる速度低下

 栃木都賀ＪＣＴ ⇒ 西那須野塩原ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは１０～１３時で、渋滞がない場合に
比べ約３倍（約２時間００分）の所要時間を見込んでいます。

 栃木都賀ＪＣＴを４時以前または２０時以降に通過する場合の所要時間は約４０分と予測しており、これらの時間帯
のご利用をおすすめします。

最大４５ｋｍ

西那須野塩原

栃木都賀J

位置図

おすすめの
時間帯

至 福島

至 東京

至
水戸

至 高崎

矢板北ＰＡの３ｋｍ先付近は下り坂から上り坂に変わり
ます。こうしたサグ部では無意識のうちに速度が低下
してしまいます。
渋滞の原因となるため、周りの車に気をつけ速度低下
にご注意ください。
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令和4年8月11日(木)

栃木都賀JCT⇒西那須野塩原IC（延長64km）

予測所要時間

渋滞長
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④８月１５日（月）Ｅ１７関越自動車道（上り線）高坂ＳＡ付近を先頭とする渋滞〔最大４０ｋｍ〕

 藤岡ＪＣＴ ⇒ 鶴ヶ島ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは１７～１９時で、渋滞がない場合に比べ約３倍
（約１時間２５分）の所要時間を見込んでいます。

 藤岡ＪＣＴを１４時以前または２２時以降に通過する場合の所要時間は約３０分程度と予測しており、
これらの時間帯のご利用をおすすめします。

最大４0ｋｍ

鶴ヶ島

藤岡J

位置図

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

至 新潟

至
長野

至 八王子

至
宇都宮

至
久喜白岡

至
三郷

高坂ＳＡ入口の約１ｋｍ手前で勾配が下り坂からゆるい上
り坂に変わり、無意識のうちに速度が低下してしまいます。
渋滞の原因となるためご注意ください。
また、高坂ＳＡをご利用のお客さまは本線合流後、渋滞予
防のためしばらく左車線のキープをお願いいたします。

 渋滞原因：サグ部等での速度低下、ＳＡ部の合流

③８月１３日（土） Ｅ１名神高速道路（下り線）深草ＢＳ付近を先頭とする渋滞〔最大３０ｋｍ〕

 竜王ＩＣ ⇒ 京都南ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは１７～１９時で、渋滞がない場合に比べ約７．５倍
（約２時間３０分）の所要時間を見込んでいます。

 竜王ＩＣを１４時以前または２３時以降に通過する場合の所要時間は約２０分と予測しており、これらの時間帯の
利用をおすすめします。

位置図

竜
王

最大３０ｋｍ

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

 渋滞原因 ： サグによる速度低下

深草ＢＳ手前では、下り坂から上り坂に変わります。こ
うしたサグ部では無意識のうちに速度が低下してしま
います。
大阪方面へは草津ＪＣＴ、瀬田東ＪＣＴで、Ｅ１名神高
速とＥ88京滋バイパスのルート選択ができますので、
現地の情報板や各種広報を参考としてください。

京都南

信
楽

0

10

20

30

40

0時間00分

0時間30分

1時間00分

1時間30分

2時間00分

2時間30分

3時間00分

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3

R4.8.13(土) R4.8.14(日)

渋滞長

（km）
予測所要時間
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竜王IC ⇒ 京都南IC（延長３０km）

予測所要時間

渋滞長
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藤岡JCT 通過時刻

令和4年8月15日(月)

藤岡JCT⇒鶴ヶ島IC（延長49km）

予測所要時間

渋滞長
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⑤ ８月１４日（日） Ｅ１東名高速道路（上り線）綾瀬スマートＩＣ付近を先頭とする渋滞〔最大５０ｋｍ〕

 御殿場ＩＣ ⇒ 横浜町田ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは１５～２０時で、渋滞がない場合に比べ約３倍
（約２時間１５分）の所要時間を見込んでいます。

 御殿場ICを１１時以前または翌１時以降に通過する場合の所要時間は約４５分程度と予測しており、
これらの時間帯の利用をおすすめします。

位置図

おすすめの
時間帯

御
殿
場

横浜
町田

最大50ｋｍ

＜2021年7月完成：大和ＴＮ付近の付加車線＞

綾瀬ＳＩＣからの加速・付加車線の合流部
において、車線数の減少に伴う速度低下
により渋滞が発生します。合流部付近では
、お互いにゆずり合っていただきスムーズ
な合流にご協力をお願いします。

 渋滞原因：付加車線合流部 ◇大和ＴＮ付近の速度低下による渋滞は大幅に減少しました

付加車線

⑥８月１３日（土） Ｅ１名神高速道路（上り線）大津ＩＣ付近を先頭とする渋滞〔最大３０ｋｍ〕

 茨木ＩＣ ⇒ 大津ＩＣ区間を走行する場合、渋滞のピークは９～１２時で、渋滞がない場合に比べ約６倍
（約２時間）の所要時間を見込んでいます。

 茨木ＩＣを８時以前または１６時以降に通過する場合の所要時間は約２０分と予測しており、これら時間帯の利用を
おすすめします。

位置図

最大３０ｋｍ
おすすめの

時間帯
おすすめの

時間帯

大津ＩＣ・ＳＡでの分合流及び手前２カ所のトン
ネルでの速度低下により渋滞が発生します。
栗東・名古屋方面へは大山崎ＪＣＴで、Ｅ１名
神高速とＥ８８京滋バイパスのルート選択がで
きますので、現地の情報板や各種広報を参考
としてください。

 渋滞原因：大津ＩＣ・ＳＡの分合流およびトンネル

茨木

大
津
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