
【別紙】E1A 新名神 草津 JCT 付近（草津田上 IC～草津 JCT 間 下り線）の交通状況 

〇新名神（下り線）草津 JCT 付近の車線運用を令和 3 年 7 月 3 日に変更しました。 

○交通量は、下り線で平均約 4.0 万台/日となり、対策前の令和元年度の交通量と比べてほぼ同

程度でしたが、渋滞は発生せず、対策効果が見られました。 

 

■交通量（草津田上 IC～草津 JCT 間） 

＜下り線＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■渋滞回数（草津田上 IC～草津 JCT 間を先頭とする渋滞：１０ｋｍ以上） 

＜下り線＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新名神（下り線）草津 JCT 対策前後の車線運用について 

【対策前】大阪方面：1車線、名古屋方面：1 車線 

 

 

 

 

 

【対策後】大阪方面：2車線、名古屋方面：分岐ランプ方式 ※令和 3 年 7月 3日対策完了 

 

 

 

 

※集計期間 

  

令和４年度 8/10/(⽔) 8/11/(⽊) 8/12/(⾦) 8/13/(⼟) 8/14/(⽇) 8/15/(⽉) 8/16/(⽕) 8/16/(⽕)

令和元年度 8/8/(⽊) 8/9/(⾦) 8/10/(⼟) 8/11/(⽇) 8/12/(⽉) 8/13/(⽕) 8/14/(⽔) 8/15/(⽊) 8/16/(⾦) 8/17/(⼟) 8/18/(⽇)
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※トラフィックカウンターを用いた集計による速報値 

【対策前】 【対策後】 

【対策前】 【対策後】 

※草津 JCT 付近（下）を起点とした、交通集中による渋滞をカウント 


