
 

【別紙２】 E26 近畿自動車道（摂津北 IC～摂津南 IC間 下り線）の交通状況 

〇令和６年お盆期間における近畿道 摂津北 IC 付近を先頭とする最大の渋滞長は、８月１０日(土曜) 

１７時４０分の７．４ｋｍであり、５ｋｍ以上の渋滞回数は１回でした。 

（参考）令和５年お盆期間における最大の渋滞長は、８月１０日（木曜）１６時３０分の１１．９ｋｍ

であり、５ｋｍ以上の渋滞回数は５回でした。 

 

■位置図（摂津北 IC～摂津南 IC 間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和６年お盆期間の渋滞発生状況 

＜近畿道（下り線）摂津北 IC～摂津南 IC 間を先頭とする渋滞：５ｋｍ以上＞ 

 

 

 

※集計期間 

 

 

 

■近畿自動車道（摂津北 IC～摂津南 IC間 下り線）の渋滞対策の取り組み 

渋滞緩和を目的として、車線キープグリーンラインを施工しています。車線キープグリーンラインに

沿ってキープレフトを続けていただくことで、渋滞の軽減が期待できますので、車線キープによる安全

な走行をお願いします。 

 

E26 

令和６年度 8/8/(木) 8/9/(金) 8/10/(土) 8/11/(日) 8/12/(月) 8/13/(火) 8/14/(水) 8/15/(木) 8/16/(金) 8/17/(土) 8/18/(日)

令和５年度 8/10/(木) 8/11/(金) 8/12/(土) 8/13/(日) 8/14/(月) 8/15/(火) 8/16/(水) 8/17/(木) 8/18/(金) 8/19/(土) 8/20/(日)

（下り線） 

ピーク日時 渋滞⻑ 渋滞原因
8月10日（土）17時40分 7.4ｋｍ 交通集中及び事故


