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【別紙３】長期工事規制に伴う渋滞発生予測（最大渋滞長 10ｋｍ以上）     IC：ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、TN:ﾄﾝﾈﾙ 

※１ 日付を跨ぐ渋滞の場合はピーク時刻となる日にちで記載しています。 

※２ ○○道（△△道）とは、「○○道から△△道にまたがった渋滞」という意味です。 

※３ 本渋滞予測では、事故などの影響による渋滞は含まれておりませんのでご注意願います。 

※４ 通過所要時間については、５分単位で切り上げた数値を記載しています。 

※５ 会社区分については右記のとおりです。 東：ＮＥＸＣＯ東日本  中：ＮＥＸＣＯ中日本  西：ＮＥＸＣＯ西日本  本四：ＪＢ本四高速 

 

１．   北陸道リニューアル工事の位置図及び規制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜位置図＞ 

＜車線規制の詳細：昼夜連続・対面通行/車線規制＞ 
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２．    小田原厚木道路リニューアル工事の位置図及び規制図 

 

 
 

 

 

 

３．工事に関する詳細情報 

北陸道リニューアル工事サイト（小松 IC⇔美川 IC） https://hokuriku.c-nexco.co.jp/hr1-2025/prediction/ 

小田原厚木道路リニューアル工事サイト(小田原東 IC⇔二宮 IC) https://tomei.c-nexco.co.jp/or1-2025/prediction/ 

 

４．工事に関するお問い合わせ先 

リニューアル工事専用ダイヤル（NEXCO 中日本お客さまセンター） TEL 0120-922-229 
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＜位置図＞ ＜対象橋梁＞ 
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＜車線規制の詳細：昼夜連続・車線規制＞ 


