
 

 

参考資料 

 

■１ｋｍ以上の渋滞回数（交通事故等含む） 

道路名 H31・R1 年度 H30 年度 

E11 高松自動車道 2 回（ 1 回） 20 回（ 8 回）

E11・E56 松山自動車道 7 回（ 4 回） 9 回（ 2 回）

E32・E56 高知自動車道 14 回（11 回） 2 回（ 1 回）

E11・E32 徳島自動車道 0 回（ 0 回） 1 回（ 0 回）

合 計 23 回（16 回） 32 回（11 回）

  ※（ ）内は５ｋｍ超えの渋滞回数    前年度 H30.4.27-H30.5.7(11 日間) 

                      今年度 H31.4.26-R1.5.6(11 日間) 

 

 

■１ｋｍ以上の渋滞回数（交通集中、高知自動車道 終日対面通行規制による渋滞のみ） 

道路名 H31・R1 年度 H30 年度 

E11 高松自動車道 0 回（ 0 回） 19 回（ 7 回）

E11・E56 松山自動車道 5 回（ 4 回） 7 回（ 2 回）

E32・E56 高知自動車道 13 回（11 回） 2 回（ 1 回）

E11・E32 徳島自動車道 0 回（ 0 回） 0 回（ 0 回）

合 計 18 回（15 回） 28 回（10 回）

  ※（ ）内は５ｋｍ超えの渋滞回数    前年度 H30.4.27-H30.5.7(11 日間) 

                      今年度 H31.4.26-R1.5.6(11 日間) 
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